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Es stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, uns Dateien zu übermitteln:

» Per E-Mail ( max.10 MB ) 

» Per Datenträger: USB-Stick, CD-ROM oder externe Festplatte

» Per FTP Server, falls von Kundenseite her einer verfügbar ist

» Unsere Empfehlung bei etwas grösseren Daten: www.wetransfer.com ( max. 2 GB ), 

 ein Gratisdienst im Internet, der ohne Anmeldung genutzt werden kann.

Bilder sollten im Endformat mindestens eine Aufl ösung von 120 ppi aufweisen. Optimal ist aber 

eine Aufl ösung von 300 ppi im Endformat. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Qualität Ihres 

Bildes ausreicht, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Legen Sie uns alle verwendeten Schriften bei oder wandeln Sie diese in Pfade um.

Für den Druck sollten Bilder usw. in CMYK Modus abgespeichert werden. Bei Pantone-Farben 

muss mit gewissen Abweichungen gerechnet werden, da diese teilweise je nach Druckverfahren 

nicht ganz erreicht werden können. Bei Möglichkeit wäre ein Proof oder ein farbverbindlicher 

Ausdruck für die Reklame Technik AG optimal. Somit könnten wir wenn nötig die Farben dem 

Muster anpassen. Bei Daten für den Schneidplotter können Sie, wenn noch kein Folienton 

bestimmt ist, einen Pantone Ton angeben. Anhand dieser Angabe können wir dann den 

nächstgelenden Folienton bestimmem.

Pantone-Farben sind Mischfarben, nicht jede Pantone-Farbe kann gleich gut im CMYK-Far-

braum wiedergegeben werden. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl von Pantone-Farben.

Bitte vermeiden Sie in der Namensgebung jegliche Sonderzeichen wie  /, *, $, £, % usw. Ver-

wenden Sie maximal 30 Zeichen pro Datei. Für einen Abstand zwischen Wörtern benutzen Sie 

bitte das Zeichen _ ( underline ).

Optimal für eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung Ihres Auftrages sind druckfertige 

PDF/X-3-Dateien. Diese PDF-Dateien sind für uns verbindlich, die Verantwortung liegt auf 

Kundenseite.

Wir unterstützen folgende Dateiformate:

Bilder: JPEG, TIFF, PSD, BMP, PDF, EPS

Vektoren: EPS, AI, PDF, INDD

Andere Spezialformate auf Anfrage.
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